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 خانه فاضلاب شهري زابل جهت كاربرد در اراضي زراعيبررسي كيفيت پساب خروجي تصفيه

  پريسا كهخامقدم، حسين بانژاد

 مشهد يدانشگاه فردوس يآب دانشكده كشاورز يعلوم و مهندس يگروه آموزش دانشجوي دكتري

 Email: Keykhamoghadam.parisa@gmail.com 

  Email: banejad@um.ac.irمشهد ي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي دانشيار گروه آموزشي علوم و مهندس

 

  چكيده

 براي آب، پايدار منبع تنها و آب نامتعارف منبع يك عنوان به فاضلاب، هايخانهتصفيه پساب از استفاده آب، منابع محدوديت افزايش با
 مورد منطقه در فاضلاب از مجدد استفاده .گرفته است ارقر توجه مورد خشك نيمه و خشك مناطق در ويژه به كشاورزي، آبياري
 شهر فاضلاب خانهتصفيه پژوهش پساب اين در .شودمي تلقي مهمي امر آب افزون روز نيازهاي تأمين به منظور تحقيق اين مطالعه

 خصوصيات برخي منظور اين بهقرار گرفت.  مطالعه مورد كشاورزي وفضاي سبز در آن استفاده قابليت و كيفيت بررسي منظور به زابل
 مقايسه ايران زيست محيط حفاظت سازمان استاندارد با زابل شهرستان فاضلاب يخانهتصفيه پساب بيولوژيكي و شيميايي فيزيكي،

 سازمان استاندارد با تعداد و نيترات ، كليفرم، كدورت، نماتدBOD ،COD ،PH ،TSSپارامترهاي  داد ميانگين نشان نتايج .شد
 مقادير از SARو  ECپارامترهاي كيفي مورد بررسي  از ميان پساب مطابقت دارد. از مجدد استفاده زمينه در ايران يطزيستمح

 پساب استاندارد مقادير از CODو  EC، SARهاي كيفي كشاورزي و نيز پارامتر در مجدد استفاده براي شده تصفيه پساب استاندارد
 نظر در با و دقيق ريزيبرنامه نيازمند پساب اين از مجدد استفاده باشند. لذافضاي سبز بيشتر مي در مجدد استفاده براي شده تصفيه
 تصفيه فاضلاببنابراين  باشد.امكان پذير مي خاص مصارف در استفاده جهت آن كيفيـت سـازي بهينه و محيطيزيست اثرات گرفتن

 توان براي مصارف كشاورزي و فضاي سبز پيشنهاد نمود.ميصحيح  مديريت اعمال صورت در تنها را شهرستان اين شده

  

 آب نامتعارف، فاضلاب شهري، استفاده مجدد : واژگان كليدي

 

 مقدمه و هدف -١

  

 هاكارگيري آن به براي و كرد استفاده تواننمي معمول صورت به هاآن از كه شودمي اطلاق هايآب از دسته آن به نامتعارف آبي منابع
 روز منابع آبي ايران مثل جهان خشك نيمه و خشك كشورهاي اكثر در. باشدمي ويژه حفاظتي و مديريتي هايسياست الاعم به نياز
 سه در توانمي را نامتعارف هايآب كلي طور رسد. بهمي نظر به ضروري نامتعارف هايآب از استفاده لذا شود،مي تركمياب روز به

). رشد ١٣٩٢ها و پساب و فاضلاب (شهري، صنعتي، كشاورزي) (موسوي و همكاران، آبههاي شور، زآب كرد تقسيم كلي دسته
اند كه منابع آب شيرين سطحي و هاي انساني و بالا رفتن سطح بهداشت، باعث گرديدههاي اخير و گسترش نيازجمعيت در دهه

گردد و هاي خشكسالي بسيار تشديد ميله در دورههاي بحراني قرار گيرند. اين مسئزيرزميني بيش از حد مصرف شده و در وضعيت
تر بوده و نياز به توجه بيشتري دارد. براي حل اين براي كشورهايي چون ايران كه روي كمربند خشك زمين قرار دارند، محسوس

ي آب براي ساير مصارف لقوهها براي آبياري روي آورد تا باعث آزادسازي منابع بامشكل بايستي به منابع آب نامتعارف، از جمله فاضلاب
نحوه  مجدد، استفاده نوع به توجه با شده، تصفيه از فاضلاب مجدد استفاده و فاضلاب تصفيه هايپروژه اجراي ريزي وبرنامه گردد. در
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 استفاده هايروش يك از هر البته. بود خواهد قبول قابل شده تصفيه از فاضلاب متفاوتي كيفيت آن، با انسان تماس احتمال و كاربرد
نمود  پساب تخصيص و مديريت به سپس اقدام و نمود شناسايي را هامحدويت اين بايد ابتدا هستند، كه هاييمحدوديت داراي مجدد

 زابل شهرستان خانهتصفيه پساب از استفاده قابليت بررسي پژوهش اين ). بنابراين با توجه به آنچه ذكر شد هدف١٣٩٧نوري،  (انبير و
  باشد.مي منطقه اين در استفاده گزينه بهترين انتخاب و كشاورزي و سبز فضاي آبياري براي آب نامتعارف، عنوانبه

  

 تئوري و پيشينه تحقيق -٢
 

 با شده آبياري اراضي ميكروبي و كيفي پايش و مصرف صحيح مديريت اعمال نيازمند كشاورزي بخش در فاضلاب از پايدار استفاده
 و خاك در ميكروبي هايآلاينده و سنگين فلزات حد ازبيش تجمع باعث تواندمي منابع اين مديريت بدون استعمال. باشدمي فاضلاب

 بدنه و خاك سطحي هايلايه در هاآن تجمع و انگلي نماتدهاي و مدفوعي هايفرمكلي همچون ميكروبي هايآلاينده ورود. شود گياه
 زمينه زيرزميني، و سطحي آب منابع به انتقال با هستند، آن با مستقيم تماس در كه افرادي سلامت انداختن خطر به ضمن گياه،
نتيجه  در گياهان مختلف هايبخش و خاك در مدفوعي هايفرمكلي تجمع همچنين. آوردمي فراهم را مختلف هايبيماري شيوع

در پژوهشي بررسي امكان استفاده از  ). ٢٠١٢ همكاران و پدررو( است شده گزارش مطالعات برخي در شده تصفيه فاضلاب با آبياري
پساب تصفيه شده در آبياري با توجه به اثرات زيست محيطي آن در تصفيه خانه پركندآباد مشهد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان 

 اي بيندارند. اختلاف قابل ملاحظه TCODو  TSS ،BODهاي هوادهي راندمان خوبي در حذف سه پارامتر داد كه لاگون
تحقيق  اين از آمده دست به نتايج و كشاورزي آبياري براي دفع پساب جهت ايران زيست محيط حفاظت سازمان استانداردهاي

 بافت در تغيير و نيز فاضلاب آوريجمع شبكه طول و بارندگي، شرايط ميزان كه كرد نشان خاطر بايستمي البته. نشد مشاهده
 نشان تحقيق باشد نتايج اين داشته را خانهتصفيه خروجي به و ورودي فاضلاب آلي بار تغييرات در يمعنادار نقش تواندجمعيتي، مي

  ).١٣٩٤(مهرآوران و همكاران،  باشدمي دارا را مصرف در كشاورزي جهت قابليت استفاده خانه تصفيه اين پساب كه داد

 و خاك كيفيت كاهش بهداشتي، مسائل بروز موجب است مكنم اما است همراه زيادي فوايد با كشاورزي در پساب كاربرد اگرچه
 ,Bedbabis et al( داد خواهد افزايش را پساب مدت بلند كاربرد مورد در ها نگراني كه شود محصول كيفيت و كميت كاهش بنابراين

 ميكروبي غيير وضعيتت و گندم گياه كمي خصوصيات بر كشاورزي ورودي در آب كيفيت تأثير . در پژوهشي با هدف بررسي)2014
 از حاكي نتايج. گرفت ) صورتSWIسالم (  آب ) و)TWI( شده تصفيه پساب )،RWIخام ( با فاضلاب آبياري تيمار سه با گياه و خاك

 بود. همچنين، ديگر تيمارهاي با مقايسه در RWIتيمار  در گياه اجزاي عملكرد و عملكرد ميزان رشد، هايشاخصه دارمعني افزايش
 دارمعني كاهش و خاك شدن شور شده، باعث تصفيه پساب كاربرد صحيح مديريت بدون و مدتطولاني استعمال دليل به TWI  تيمار

 تجمع عوامل باعث ورودي فاضلاب نامناسب كيفيت خصوصيات گياهي، بر خام فاضلاب مثبت تاثير رغمعلي .گندم شد عملكرد
محدوده  در ميكروبي خصوصيات ويژهبه شدهپساب تصفيه كيفي هايشاخصه نگرفت قرار .شودمي گياه و خاك در زابيماري

 اين در سالم براي آب مناسب جايگزيني تواندمي گندم آبياري در تصفيه شده فاضلاب از استفاده كه دهدمي نشان موجود استاندارهاي
 طور به زيستمحيط و غذا كيفيت مورد رد عمومي نگراني كه آنجا از .)١٣٩٥شود (بديعي و همكاران،  محسوب خشك منطقه

 ايبالقوه نواقص داراي فاضلاب آبياري با چون شود اعمال دقت به بايد كشاورزي براي فاضلاب احياي است، افزايش حال در توجهيقابل
 و .باشدي ميجنوب كره در آب كمبود وضعيت در مهم جايگزين منبع يك و است رايج روش يك با فاضلاب تصفيه شده آبياري .است

 استفاده. كنند حركت باشد،مي موثر مجدد استفاده سيستم يك كه شده تصفيه فاضلاب از مجدد استفاده كه به سمت استشده توصيه
 به مربوط مسائل .دارد بيشتري توجه نيازمند گيرد،مورد استفاده قرار مي كشاورزي در بيشتر كه تصفيه شده، فاضلاب از مجدد
 و اين مسئله كرد خواهد كمك توسعه حال در كشورهاي در پساب مجدد كاربرد به آن كاربردي موارد و هافاضلاب مجدد بنديطبقه

 به كشاورزي براي فاضلاب از مجدد استفاده لذا در پژوهشي در كره .شد خواهد تشديد آب كيفيت افت و كمبود آب افزايش با آينده در
. تشريح گرديد آن نيز مجدد استفاده دسته و هر براي احتمالي مديريتي رويه و اهويژگي همچنين. شد بنديطبقه دسته هفت
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 و كره دو هر در گيرندگان تصميم به كمك و كشاورزي فاضلاب از مجدد استفاده بهتر درك در اين مطالعه به پيشنهادي بنديطبقه
 .)JEONG et al. 2016كرد ( خواهد كمك بهينه يتيمدير هايطرح ارايه براي كره با كشاورزي شباهت با توسعه حال در كشورهاي

  

 هامواد و روش -٣

  

 ١٣٨٧سال تا و احداث فاضلاب و آب مشترك هزار ١٣٠ فاضلاب و تصفيه آوري جمع منظور به ١٣٧٥ سال در زابل شهري خانهتصفيه
توسعه  و جمعيت افزايش دليل به آن، از پس. گرفت قرار برداريمورد بهره پمپاژ ايستگاه ٩ و آوريجمع شبكه كيلومتر ١٦٠ اجراي با

نوع  از تصفيه روش. گرفت قرار توجه مورد مشترك هزار ٢٠٠ قرار دادن پوشش تحت جهت آن ظرفيت افزايش ١٣٨٧ سال در شهري،
 شهرستان اين .شوندمي آبياري مرحله آخرين از خروجي از پساب استفاده با خانه تصفيه اين اطراف مزارع و بوده تثبيت هايبركه

 خشك و گرم هايتابستان با بياباني و خشك اقليم داراي كوپن، بندي طبقه نظر از و بوده ميليمتر ٧٠ سالانه بارش ميانگين داراي
 زابل شهري خانه فاضلاب تصفيه پساب از استفاده امكان بررسي منظور به دهد.موقعيت منطقه مطالعاتي را نشان مي ١شكل . باشدمي

 سال ماه بهمن تا زماني ارديبهشت بازه در ماهه ده ميانگين صورت به آن كيفي هايشاخصه كشاورزي و فضاي سبز، آبياري براي
 ،)Electrical Conductivity( الكتريكي هدايت )pH(اسيديته  مانند مختلفي پارامترهاي ، از اداره آب شهرستان اخذ گرديد.١٣٩٧

 معلق جامد مواد ، كل)SAR(سديمي  جذب ، نسبت(BOD5)بيوشيميايي  يخواه ، اكسيژن)COD(شيميايي  خواهي اكسيژن
)TSS(، كليفرم،  كل تراكم)Total Coliform(كليفرم مدفوعي،  ، تراكم)Fical Coliform(اي  روده ، نماتد)Intestional 

nematodes( كدورت ،)Turbidity( ) و نيتراتNO3( محيط حفاظت سازمان داستاندار با ها شاخص اين مقادير و سپس تعيين 
  ايران مقايسه گرديد. زيست

  

  

 مطالعاتي منطقه موقعيت - ١ شكل
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  نتايج و بحث -٤
  

بندي خانه در مقايسه با درجهارائه گرديده است. اين تصفيه ١بندي فاضلاب ورودي مورد بررسي در اين پژوهش در جدول طبقه
و از لحاظ اكسيژن مورد نياز  قوي درجه ) درBODژن مورد نياز بيوشيميايي () اكسيTSS، كل مواد جامد معلق (PHفاضلاب از لحاظ 

  ) در درجه ضعيف قرار دارد.CODشيميايي (

  )١٣٨٤ همكاران، و شهركي روحاني(طبقه بندي فاضلاب ورودي  -١جدول 

  پارامترها  اندازه گيری شده  ضعيف  متوسط قوی
8 7.5 6.5 8 Ph 

275 200 100 370 TSS 

500 350 200 520 BOD 

1000 700 400 400 COD 

  

المللي ارائه شده است كه در اين پژوهش هاي بينمنظور استفاده از پساب براي مصارف مختلف توسط سازماناستانداردهاي مختلفي به
  نشان داده شده است. ٢از استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست استفاده شده است كه در جدول 

  

  )١٣٩٤هاي سازمان محيط زيست ايران براي دفع فاضلاب و استفاده مجدد از پساب (مهرآوران و همكاران، داستاندار -٢جدول 

  )mg/lآلاينده (  تخليه به آبهاي سطحي  تخليه به چاه جاذب مصارف كشاورزي و آبياري

100 30 30 BOD5 

200 60 60 COD 

100 40 TSS 

0.2 1 1 Cu 

2 2 2 Zn 

1 1 0.5 Cr 

  

 با رابطه در شده ارائه لذا رهنمودهاي دارد، زيادي گستردگي كشاورزي و براي آبياري پساب از مجدد با توجه به اينكه استفاده      
است  محصولاتي آبياري براي دقت و محدوديت كه بيشترين طوري به باشد،مي متفاوت آبياري سيستم به ميكروبي بسته پارامترهاي

 وجود شده تصفيه با فاضلاب تماس امكان كه شرايطي و ايقطره آبياري محدوديت براي كمترين و ندشومي مصرف خام صورت به كه
  ).١٣٩٧است (انبير و نوري،  مرتبط ندارد،

 بيولوژيكي نياز مورد اكسيژن. است شده آورده ٣ جدول در زابل شهرستان شدهتصفيه فاضلاب كيفي خصوصيات برخي ميانگين     
 قابل مواد آلي تجزيه براي باكتريها نياز مورد اكسيژن نشان دهنده ميزان شاخص اين. است آب آلودگي هايمهمترين شاخصه از يكي

 قرار ايران محيطي زيست استاندارهاي در فاضلاب تصفيه شده در محدوده مجاز BOD5ميزان . باشدمي هوازي شرايط تحت تجزيه
 عنوان به CODميزان  شاخص، اين بر دهند علاوه كاهش درصد ٩٠ تا را BOD5ميزان  درندقا فاضلاب هايخانهتصفيه اغلب. دارد

 فاضلاب آلايندگي تعيين قدرت هايشاخصه از ديگر يكي O2Hو  2COها به آن تبديل و مواد تجزيه براي نياز مورد اكسيژن ميزان
 نماتدهاي و زابيماري هايفرمكلي باشد. حضورط زيست ميروي مرز مقدار توصيه شده در استاندارد سازمان محي آن مقدار و بوده

- به را محيطيزيست مخاطرات گياه، هوايي اندام و خاك سطحي هايلايه در تجمع با تواندمي مجاز حد از بيش آبياري در آب انگلي
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انگلي در پساب تصفيه شده به خوبي نماتدهاي  و كل فرمكلي گوارشي، هايفرمكلي دهد ميزانمي نشان ٣ جدول. باشد داشته همراه
رعايت  لزوم و آبياري در آن را كاربرد محدوديت شدهتصفيه پساب كيفيت تحليل دارد. نتايج قرار شدهتوصيه در محدوده مقادير

 .دهدمي نشان را درازمدت آن در منفي اثرات كاهش منظوربه محيطيزيست ملاحظات

 ميزان هدايت ،٣ جدول اساس بر. بودند استاندارد محدوده از بالاتر شدهتصفيه پساب در ارزيابي مورد هايشاخصه از برخي     
 و شور زمينه تواندباشند كه مياز مقادير استاندارد پساب تصفيه شده براي استفاده مجدد در كشاورزي بيشتر مي SAR و  الكتريكي
 شكستن و تخريب با خاك ميتواند در سديم ويژه به و نمك جمعآورد. ت فراهم را گياه شدن نهايت مسموم در و خاك شدن سديمي

آن  فيزيكي شرايط تضعيف خاك و ساختمان پايداري كاهش نتيجه در و آنها و تورم رس ذرات و كلوئيدها پراكندگي خاك، ساختمان
شد (بديعي و  خواهد محصول كاهش نهايت در آبياري و راندمان تضعيف باعث نفوذپذيري كاهش. نفوذپذيري شود كاهش موجب

  ).١٣٩٥همكاران، 

 در كه دهدمي نشان موجود استاندارهاي محدوده در ميكروبي خصوصيات ويژهبه شدهتصفيه پساب كيفي هايشاخصه گرفتن قرار      
 در دهشتصفيه فاضلاب از استفاده توانمي خاك، شيميايي و فيزيكي خصوصيات تخريب از جلوگيري و صحيح مديريت اعمال صورت
 به را كنند مي طي را مراحلي غذايي صنايع در مصرف از قبل كه محصولاتي و مراتع اي،علوفه و فيبري غذايي، غير محصولات آبياري
 تواندمي گندم آبياري در شده تصفيه فاضلاب از ) نيز نشان دادند كه استفاده١٣٩٥( همكاران و بديعي نمود. ارائه پيشنهاد صورت

 .شود محسوب خشك منطقه اين در سالم آب براي مناسب جايگزيني

  

خصوصيات فاضلاب تصفيه شده و مقايسه با مقادير استاندارد سازمان محيط زيست براي استفاده مجدد در كشاورزي  -٣جدول 
  )١٣٩٧ نوري و انبير و ١٣٨٩ نيرو، وزارت(

  مترپارا  واحد  ميانگين پارامتر در پساب مقدار استاندارد سازمان محيط زيست
100 60 mg/l BOD5 
200 200 mg/l COD 

6-8.5 8 
 

PH 
100 100 mg/l TSS 
3 6-8 ds/m EC 
9 12-15 

 SAR 
1000 85 MPN 100ML-1 كليفرم كل 

400 10 MPN 100ML-1 كليفرم گوارشي 

50 15 NTU كدورت 

  نماتد تعداد عدد در ليتر - 1
30 15 mg/l نيترات 

  

 عمدتا، منابع اين از استفاده هايمحدوديت .باشدمي برگشتي هايآب و هاپساب مجدد مصارف از ديگر ييك سبز فضاي آبياري      
 منابع اين از استفاده زيادي حد تا كه باشدمي مناطق اين به هاخانهتصفيه از پساب انتقال هزينه و شهر سطح در سبز فضاي پراكندگي

 سبز، فضاي آبياري براي شده تصفيه هايفاضلاب از استفاده در زامحدوديت مهم عامل يكيف نظر از. سازدمي مواجه محدوديت با را
 Tchobanoglous andدارد ( انگل تخم و كليفرم فكال كليفرم، نظر از بالايي كيفيت به نياز كه باشدمي آن بهداشتي استاندارد

L.Burton, 2004(. استاندارد مقادير با مقايسه و زابل خانهتصفيه از روجيخ پساب شده ازتصفيه فاضلاب كيفي خصوصيات نتايح 
 نظر از خانهتصفيه اين پساب كه دهدمي نشان نتايج. است شده ارائه ٤ جدول در فضاي سبز آبياري در مجدد استفاده به مربوط

 اري فضاي سبز مطابقت دارد. ازبراي استفاده مجدد در آبي محيطزيست حفاظت سازمان استاندارد با و باشدنمي مشكل داراي بهداشتي
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- تصفيه پساب. كند حركت خاك در طولاني هايمسافت در تواندمي كه است آلودگي اصلي منابع نيترات شيميايي، هايآلودگي ميان

تنها در  BOD5و  EC ،SARولي با توجه به مقادير بالاي  .باشدمي مناسب سبز فضاي آبياري براي و ندارد بالايي نيترات بار زابل خانه
كاربرد،  از پيش پساب تر بيش گندزدايي و خاك شيميايي و فيزيكي خصوصيات تخريب از جلوگيري و صحيح مديريت اعمال صورت

 شود.سبز پيشنهاد مي فضاي آبياري آن در استفاده مجدد

 

  

  

 فضاي ي استفاده مجدد در آبياريخصوصيات فاضلاب تصفيه شده و مقايسه با مقادير استاندارد سازمان محيط زيست برا -٤جدول 
  )١٣٩٧ نوري و انبير و ١٣٨٩ نيرو، وزارت(سبز 

مقدار استاندارد سازمان 
  پارامتر  واحد  ميانگين پارامتر در پساب محيط زيست

31 60 mg/l BOD5 
200 200 mg/l COD 

6-8.4 8  PH 
100 100 mg/l TSS 

3 6-8 ds/m EC 
9 12-15  SAR 

1000 85 MPN 100ML-1 کليفرم کل 
  نماتد تعداد عدد در ليتر 0 1

30 5 mg/l نيترات 
 

  ): Vymazal and Kropelora, 2008نمود ( توان محاسبهزير مي فرمول از استفاده را با فاضلاب )REمغذي ( مواد حذف راندمان     

        (١) 

 

متوسط راندمان .  باشدمي سامانه از خروجي و سامانه به ورودي جريان در دهآلاين غلظت ترتيب به outCو  inC  فرمول اين در      
نمايش داده شده است. راندمان حذف  ٢محاسبه گرديد كه نتايج آن در شكل  ١هاي سنجش شده با استفاده از معادله حذف آلاينده

TSS ،COD  وBOD5  ن حذف مربوط به درصد بدست آمد. بيشترين راندما ٨٩و  ٥٠، ٧٠به ترتيب برابرBOD5 باشد كه نشان مي
 تثبيت و (تجزيه CODباشد. كمترين راندمان هم مربوط به حذف دهنده قدرت بالا در تجزيه بيولوژيكي مواد آلي فاضلاب مي

 در )COD( شيميايي نياز مورد اكسيژن لحاظ از باشد كه البته لازم به ذكر است كه فاضلاب مورد پژوهشآلي) مي مواد شيميايي
يك فاضلاب بيشتر باشد مقدار مواد خارجي موجود در آن كه باعث آلودگي  CODدارد. بديهي است هر چه مقدار  قرار ضعيف درجه

گيري هر يك از اين مواد به شود نيز بيشتر خواهد بود. از طرفي تنوع و تعداد اين مواد به قدري زياد است كه عملا امكان اندازهمي
ها تعيين ترين راهگيري شود. يكي از مناسبندارد لذا لازم است كه مقدار اين مواد به طريق غير مستقيم اندازهصورت جداگانه وجود 

قدر مقدار رو هر چهميزان اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون است. از طرفي براي اكسيداسيون به مقداري اكسيژن نياز است و از اين
بالا  CODقدار اكسيژن بيشتري براي انجام اكسيداسيون لازم خواهد بود. لذا با اينكه راندمان حذف مواد اكسيد شونده بيشتر باشد، م

در فاضلاب تصفيه شده تقريبا در دامنه حد  CODدر فاضلاب خام باعث شده است كه مقدار  CODباشد اما به دليل پايين بودن نمي
  مجاز استاندارد محيط زيست واقع شود.



                                     

 ٧

  

  
  زابل فاضلاب خانه تصفيه در شده سنجش آلاينده هاي حذف درصد نمودار -٢ شكل

 

 گيري نتيجه -٥
 

 مشكل رفع كارهايراه از يكي آلودگي، از زيست حفاظت محيط و بيشتر آب تامين هدف دو با شده تصفيه فاضلاب از مجدد استفاده
 شده تصفيه از فاضلاب مجدد استفاده به مربوط هايريزيبرنامه در. باشدمي كشاورزي رد آبياري بالقوه براي منابع از يكي و آب تامين

 تصفيه هاي فاضلاب كلي طور به. باشد مي آن مصرف و توزيع و روش شده توليده آب كيفيت تصفيه، ميزان كننده تعيين مصرف، نوع
. باشدمي آب مطمئن منابع از يكي نيز خشكسالي شرايط رد وحتي بوده مطرح آب تامين متعارف غير از منابع يكي عنوان به شده

 از آب بازيافت و تصفيه هاي روش زمينه در كشور در آب و تامين كشاورزي متولي هاي نهاد و ها سازمان كه است ضروري بنابراين
 پساب و ورودي فاضلاب كيفي ناليزآ از آمده دستبه نتايج به توجه با. دهند انجام را لازم ريزيبرنامه گذاري و سرمايه ها فاضلاب
خارج  EC، SARگرديد كه مقادير  مشخص ،ايران محيط زيست حفاظت سازمان استاندارد با آنها مقايسه و زابل خانهتصفيه خروجي

 يژهوبه شدهتصفيه پساب كيفي هايشاخصه گرفتن قرار دليل باشند ولي بهموجود مي از محدوده مجاز توصيه شده در استاندارهاي
توان براي گياهان صنعتي و مقاوم به شوري و استاندارد، فاضلاب تصفيه شده اين شهرستان را مي محدوده در ميكروبي خصوصيات

 و فيزيكي خصوصيات تخريب از جلوگيري و صحيح مديريت پساب و اعمال تر بيش گندزدايي طور فضاي سبز تنها در صورتهمين
 اثرات گرفتن نظر در با و دقيق ريزيبرنامه نيازمند پساب اين از مجدد استفاده و كاربرد نهمچني خاك پيشنهاد نمود. شيميايي

  .باشدمي خاص مصارف در استفاده جهت آن كيفيـت سـازي محيطي و بهينهزيست
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