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   چكيده
ود که در توليد مواد غذايی  ان در جهان اين نياز کاملاً حس می ش با توجه به افزايش روز افزون جمعيت انس

ترين آسيب به کم و تا بتوان با حداکثر سرعت استفاده نمودمدرن و پيشرفته  وش هایاز ربايد بشر جمعيت کثير 
به منظور بررسی  تحقيقدر اين  .با کيفيت بالا و قيمت مناسب توليد نمود ، محصولیمحيط زيست و منابع طبيعی

ت کنروش ولات کی های پوس ی روشمحص اورزی به بررس ت کنش ته و کنجد  ،بادام زمينی ،گردو یهای پوس پس
ت ده اس تگردو از ميوه. پرداخته ش ول باغی اس ال و های پر محص ت روشهای اخير در س نتی پوس ی کنهای س

 بادام .شودتوصيه میشين های مناسب امبنابراين استفاده از  ،توليد شده نمی باشدگردو جوابگوی حجم فراوان 
تفدانهانواع از ديگر  يکی زمينی ت که اس ته وجود در ايران زمان قديم از  ی آناده آجيلهای روغنی اس  در و داش

های مختلف شامل سنگ، تاير لاستيکی و بر اساس کوبنده بادام کن های پوستاست. انواع دستگاه گسترش حال
تگاه ت کنی بادام پارو چوبی بوده و در تمام اين دس د کوبنده اثر قابل توجهی بر ميزان پوس ها فاصله کوبنده و ض

ماشين استوانه  :شامل هپستپوست کن های رايج اشينم و بوده غيرنفتی صادرات ترينمهم زمره در پسته دارد.
توانه پيچ ،پيچی تيک میه يغت-یاس توانه لاس دای و اس ان داد. باش تتحقيقات نش ت بيش ه اس ترين راندمان پوس

 ،پوست کنی مرحله بسيار مهم می باشدبرای کنجد نيز . مربوط به ماشين استوانه لاستيک می باشدپسته گيری 
  .اصلی دستگاه پوست کن کنجد می باشد هایعامل ،محوردور شيب دستگاه و 

  
  كليدي: هایکلمه

 گردو ،کنجد ،پوست کن ، پسته،بادام زمينی
 
  نويسنده مسئول*
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  هاهای آجيلی و عوامل موثر بر آنميوه کنیپوست هایروش  بررسی

 
 مقدمه

ا جهت مصرف خشکبار باعث افزايش توليد آجيل با به  نهای اخير مهندسيدر سال .بالا شده است کيفيت افزايش تقاض
که خوشبختانه در اين راه موفق  ،اندهای نيمه اتوماتيک و تمام اتوماتيک در اين راستا پرداختهساخت دستگاه و طراحی

 [1].تر مواد غذايی را به صورت مستقيم يا غير مستقيم با استفاده از اين تکنولوژی فرآوری نمايندبودند و توانستند بيش
ب بايبرای ت  ی از آن دوليد مواد غذايی مناس ته گرداز قبيل  ها بعض پس مورد و، بادام و پس ت کنده و س را ابتدا پوس

تفاده قرار داد يار وقت گير و طاقت  از آن ،اس وص برای توليد خوراک زياد بس ت کندن آن ها به خص جايی که پوس
ت اس تگاه بنابراين ،فرس ت تا بتواند علاوه بر برطرف کردن ها تمرکز مخترعين به طراحی اين دس اص يافته اس اختص
کلات ده ،مش انیوا ،مواردی از قبيل زيادی قيمت تمام ش تگی به نيروی انس ت کافی و تلفات وارد ، عدمبس ه را بهداش
اخه .به طور کامل حذف نمايد يا و کاهش دهد ورهای مختلف جهان از ميوه ای ازگردو ش ت که در کش های آجيلی اس

مالی ،ايران، هند ،ژاپن ،نقبيل چي ود و ايران رتبه چهارم جهان را در زمينه مرکزی و جنوبی توليد می ،آمريکای ش ش
 ].2 [به خود اختصاص داده استگردو توليد 

 نظر طبق .ه استا مورد مطالعه و بررسی قرار دادزمان برداشت گردو ر[3,4] مظفری و سلاجقه وکيل زاده به نقل از
ای شدن شروع به قهوه مغزهنگامی که لايه وسط  ،منطقه می باشد یشرايط آب و هواي بعاشت گردو تازمان برد ايشان

ت انجام می ١۵ ،کند می ودروز بعد عمليات برداش گزارش کردند  [8]کدر و همکارانبه نقل از [4]  وکيل زاده .ش
ت گردو  ت که درون ميوه گردو بافت قهوهزمان برداش ده و ميزان رطوبت گردو به هنگامی اس کيل ش  20تا  10ای تش
  تر برسد. درصد بر اساس وزن

هريور  تان کرمان معمولا از اول ش ودماه لغايت پايان مهر  ماه در اس ال .اين عمليات انجام می ش گردو پس  ،در هر س
 جداپوست سبز از پوست چوبی ... چکش و ،از برداشت بين کارگران پوست کن تقسيم شده و با وسايلی از قبيل چوب

هايی دستگاه يابی بهدست اين روش دارای مشکلات بهداشتی و دوره برداشت طولانی می باشد به همين دليل .شودمی
هايی دستگاهالبته  آسيب نرساند بسيار مهم می باشد ردوکه بتواند پوست سبز گردو را از پوست چوبی جدا نمايد و به گ

و صدا، وزن و  بندی گردوها، سراز قبيل لزوم درجه هايیعيباند دارای به ساخت آن ها کردهکه صنعتگران مبادرت 
تگاه می د.قيمت زياد دس تگاهدباش ت کن گردو های س توانه به طور عمدهپوس امل اس ايقی از عکه روی آن ) توپی ( ایش

هنگام پوست ر د هاصفحهها روی توپی و به هم خوردن گردو و تنظيم نصب پيچ .باشدمی شده استتعبيه ورق استيل 
علوی به زاده و  وکيل .و خرد شدن گردو تاثير زيادی دارند کنیهمی هستند که روی ميزان پوست م هایعاملشدن از 

ت و فرآوری گردو گردد بب بهبود کمی و کيفی عمليات برداش تگاهی که س اخت دس چنين هم .اقدام نمودند ،طراحی و س
ده  اخته ش ت گيری گردو س تگاه پوس گاه تهران يک دس رعتو در پرديس ابوريحان دانش زمان و  ،تاثير متغيرهای س

 [4].کيفيت عمل پوست کندن مورد بررسی قرار گرفته استبر فاصله 
ت کنی ائ پوس البادام از جمله مس ت که طی س ت.های متمادی مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته لی اس  اس

تمی وان به نقل از چ [5]رس ت کن بادام زمينی را  نمونهپنج ، در يک پروژه تحقيقاتی [9] و همکارانينش تگاه پوس دس
اختند و ارزيابی کردند ت کن .س د کوبنده پوس له بين کوبنده و ض نگ اين محققان دريافتند که رقم بادام زمينی و فاص  س

ر وگ به نقل از [5] رستمی .هر دو اثر معنی داری بر بازده پوست کنی و درصد شکستگی بادام زمينی دارند ،چرخان
ت کنی به منظور بالابردن  [10]همکاران  و تگی و پايين آوردن توان ، افزايش ظرفيت موادی، کبازده پوس کس اهش ش

ت کن بادام زمينی موتور تگاه پوس رفی يک دس اختن را طراحی گردمص ين در .دو س رعت بهترين عملکرد اين ماش س
توانه  د کوبنده در ر ود ١٨٢اس له بين کوبنده و ض ت آمد که فاص  ۴٠٠ظرفيت  ،متر ميلی ١٨دقيقه و زمانی به دس

نوعی ديگر از   [11]آکالیبه نقل از  [5]رستمی . بود )اساس وزن خشکبر(درصد  ١٣کيلوگرم در ساعت و رطوبت 
رياضی طراحی کرد.  هایتوری در اطراف آن بر اساس مدلم زمينی شامل مارپيچ و يک شبکه اماشين پوست کن باد

ين آزمايش ان داد ظرفيت مزها روی ماش اکيلوگر ٨٠آن  ایرعهنش تگی  ٨۶ عت و بازده آن م در س کس د بدون ش درص
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کوبنده، ضد ساختاری ساده دارند شامل  ،دهساخته ش کنی ی پوستها نکليه ماشي بنابراين مطالعات نشان داد .است هاند

ت به کمک باد کوبنده، قيف تغذيه ازی دانه و پوس ين .و تجهيزات لازم و جداس تبرخی از اين ماش ی و برخی ها دس
سرعت چرخش کوبنده و فاصله  .سادگی و قيمت پايين رعايت شده استها اما در ساخت همه آنموتور گرد هستند ديگر

  .درصد شکستگی بادام زمينی هستند و های موثر بر راندمان پوست کنیترترين پارام بين کوبنده و ضد کوبنده مهم
ای از صادرات غيرنفتی را به خود های گذشته قسمت عمدهدر سال و ان استجه در ترين توليد کننده پستهن بزرگايرا

را  رتبه اول درصد توليد ٨٣استان کرمان با حدود  ،های توليدکننده پسته در کشوراستان از ميان .اختصاص داده است
 [6].در اختيار دارد

ستوانه عمودی يک نوع ماشين پوست [12]به نقل از فليکس [6]افضلی  بادهمکه سطح داخلی آن س کن پسته مجهز به ا
يلندر ای  طح سمباده ای يک  ،بوده و در پايين س ک با س رعت زياد می چرخدديس ی .قرار دارد که به س را مورد بررس

ت.  تگاه مذکور  درقرار داده اس فنيرواثر دس ل از دوران ص مباده ای های سدر برابر ديواره حهی گريز از مرکز حاص
 .می شود کنیها پوست دانه

 يارعايت استاندارد ساخت ماشين های پوست کن پسته در هر صورت دارای مقداری تلفات هستند اما در صورت عدم 
ايعات بالا  درصد ،یکنتنظيم نبودن قبل از پوست  ادی خواهد شد باعث زيان رفته واين ض به نقل از  [6](افضلیاقتص

  .)[13]اردکانی
ت.  مند  و ديرينه زراعی اس ورهای توليد کننده کنجد میکنجد يکی از گياهان ارزش  ،هند ،توان به چيناز عمده کش

  .[7]کردو نيجريه اشاره  ،سودان ،ميانمار
ت کنی مرحله  روری در فرآوری پوس ت دانه های کنجدای ض ده برای های گوناگونی و روش اس آن در نظر گرفته ش

 کنیمالش پوست -می شود تا به راحتی با عمل سايشخيسانده های روغنی است برای مدتی انهد که کنجد جا از آن.است
ورت ت انعطاف های خيس خورده که دانه پذيرد. ص ت  ، وارددانهپيدا کرد کنیلازم را برای پوس تگاه پوس  کنیدس

  ).[14]به نقل از ايازو همکاران [7](نصيریدوها جدا شآن، پوست از سايش و ضربه عمل اشوند تا بمی
به  های کنجددانه . ابتداگيردناپيوسته صورت می به روش کنی جنوب کشورپوست کنجد در کارگاه  پوست کنی هامروز

ت  اندهمدت هش اعت خيس ت  و س تگاه پوس پس در دس ت کن تيغهس ومی کنیای پوس د باکتریش ها و د. اين روش رش
سازد بنابراين فراهم ساختن دستگاهی که امکان طرح فرايند پيوسته را ايجاد های ميکروبی را ممکن میافزايش فعاليت

 [7]. خواهد بود کند موثر
   

  ها:مواد و روش
  دستگاه پوست کن گردوالف) 

) بلربينگ(ها ياتاقان-4استوانه سينی  -3 وی شکلمحفظه  -2قيف  -1دستگاه طراحی شده شامل :   اجزای تشکيل دهنده
ی -7 )محرک(موتور الکتريکی -6متحرک و های محرک پولی-5 اس تگاه درخروج  حفظهم-8ش ده تعريف دس  ش

ت دارای که گردوهايی ند می پوس مت يک داخل از باش وند ه هدايت میخوابيدمحفظه  يک قيف به س ها دوکه اين گرش
 با پوست گردورس برخورد مداوم بو در داخل محفظه سيمی و در اثر حرکت دورانی استوانه داخل محفظه قرار گرفته 

مت جلوگردوها باعث حرکت  دهبه س يرو در  ش ت دطول مس يم، کل پوس رنده و خورده برش ی ر اثر برخورد برس س
ودمی تگاه  .ش اخت اين دس بب حذف  رفته کار ه ب یجديد روشدر س تگاه هایعيبکه س ده در دس مذکور  یهاذکر ش
 [4]گردد.می
  دستگاه پوست کن بادام ب)

  باشد: رح ذيل میدستگاه طراحی شده به ش
ت از غلاف بادام زمين تن پوس تگاه جهت برداش ت از مغز آنی و دس ازی پوس ده  جداس اخته ش طراحی و س

 ساخته شده[9]چينشوان و همکاران  یلاستيکسيستم تايربی شدت دستگاه با الگوبرداری از ساختار ارزيا.)1(شکلاست
  است.
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توانه فلزی با روکش  تيکآج در اين طرح يک اس د کوبنده در  (کوبنده) دار از جنس لاس بکه فلزی ض مقابل يک ش

تني .چرخدمی مه و پولیاز طريق ت و موتورالکترواز  وانهروی چرخش اس تگاه  اجزادر مجموع  .تامين می گردد س دس
 هاپوشش، تسمه، پولی، شاسی، الکتروموتور ه، فن،سينی دانضدکوبنده،  ،کوبنده ،تغذيه : قيفند ازا ساخته شده عبارت

  .[5])2(شکلهاو ياتاقان
  

             
  زمينی، پوست، مغزغلاف بادام  -1لشک

 
  

  
کانال هدايت دانه و پوست به -4پوشش کوبنده، -3فن، -2قيف تغذيه، -1( توسط محمد علی رستمی پوست کن طراحی و ساخته شده -2شکل

 .[5]سينی)-6شاسی، -5سينی، 
 

  ج)دستگاه پوست کن پسته
 در ذيل مشخصات آن ها ارئه شده است: .پژوهشگر به ارزيابی سه نوع پوست کن پسته پرداخته است

ه اين تحقيق عملکرد فدر  ت کن رايج نی س ين پوس املپماش ته ش توانه :س ت کن اس توانه  پوس  پيچی، اس
تيکی تواوا لاس کلای تيغه-پيچی نهس ه در )،3(ش ل اول مرحله س ت فص لبرداش ط فص ت ، وس  آخر و برداش

شدند.تکرار در سه  روز ١۵رداشت با فاصله زمانی فصل ب شين سه هزار کيلوگرم اسمی ظرفيت ارزيابی  سه ما  هر 
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 قصهای ناپسته ،شده پوست کاملاه های مار تعداد پستتيو سپس در هر کنی کر شده پوست های ذنمونه .در ساعت بود

ده ت ش وس ت ،پ دهپس ت نش وس ای پ هه ت ایه و پس ارش ه م ه ش ت کس  ش
دام تعيين و  د هرک د.درص ل آمبرای تج گردي ه و تحلي ا از طراری دادهزي ل حه ام ب بلوک ک ال ل در ق اکتوري  ف

 [6].استفاده شد کنها نيز از آزمون دانميانگينتصادفی و برای مقايسه 
  

  
 [6].تيغه ای-پيچی(c)پيچی، )b)استوانه لاستيکی، (aج پسته، (: سه ماشين پوست کن راي3شکل 

 
  د) دستگاه پوست کن کنجد

ته کنجد اقدام نمودند.  ت کن پيوس تگاه پوس اخت دس تگاه پمحققين به طراحی و س ت برای دس مت کنوس ته قس های پيوس
اسیچون  همگوناگون  اسیش د. ش تم محرک در نظر گرفته ش يس ت کنی و س تگاه  ، مخزن بذر، مکانيزم پوس لی دس اص

امل کل :ش تطيل ش تگاه و قاب کوچک قاب مس توانه ه تری ب بزرگ در زير دس ی اس اس ت عنوان ش و موتور  یکنپوس
ی پوست کنبرای تغييرشيب طولی دستگاه پوست کن به منظور بررسی تاثير شيب بر درصد  .)4(شکل  روی آن است

 [7].ه استاستفاده گرديد ه و مکانيزم پيچ و مهره مفصل دارنقال از
 

  
  [7].پذير، سمت چپ: شاسی و مکانيزم تغيير شيب دستگاه)دستگاه پوست کن کنجد(سمت راست: مخزن و دريچه تنظيم -4شکل

 
  تحليل و نتايج

  دستگاه پوست کن گردو عملکرد -الف
  باشد:نتايج دستگاه به شرح ذيل می
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ط، مونهن ت، متوس ادفی در ه نمونه ب 3ريز و مخلوط های مربوط به گردوهای درش هطور کاملا تص گروه مختلف  س

تگاه مذکور اطلاعات ب ت کنی با دس ده و پس از انجام عمليات پوس ت کنیه جايگزين ش ت آمده درمورد زمان پوس ، دس
مورد تجزيه  SPSSتکرار از طريق نرم افزار  سه شده در قالب طرح کاملا تصادفی با پوست وزنتعداد پوست شده و 

تارائه  1در جدول و تحليل قرار گرفت که نتايج  ده اس طح  F. با عنايت به مقدارش ده در س به ش د و پنجمحاس  درص
 [4].های مختلف مشاهده نشدذکر شده در گروه هاییمراجعه به جدول هيچ گونه اختلاف معنی داری بين ويژگ

 
  [4].پوست کن گردو تجزيه واريانس ارزيابی دستگاه -1جدول 

 
 n.s=داریعدم معنی

  
  بادام مينینتايج دستگاه پوست کن  -ب

له کوبنده رعت خطی کوبنده و فاص د کوبنده  نتايج آناليز واريانس تاثيرات س تگی و ض کس ت کنی و ش بر راندمان پوس
ت. گزارش  2دانه ها در جدول  ده اس ان میو تحليل داده تجزيهش له کوبنده با ها نش رعت خطی کوبنده و فاص دهد که س

د کوبنده تاثير معنی داری بر راندمان  ت کنی دض تگی دانهاپوس کس د ش له رند، درحالی که درص ها تنها تحت اثر فاص
  .[5]شده معنی دار نيستاثر متقابل اين دو عامل بر پارامترهای ياد .)P<0.01کوبنده و ضد کوبنده است(

  
  .[5]آناليز واريانس تيمارهای آزمايشی برای دستگاه پوست کنی بادام زمينی -2جدول 
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درصد) است که با ساير سطوح تفاوت  69/94متر (با ميانگين هشت ميلیبهترين راندمان پوست کنی مربوط به فاصله 
ميلی متر(با ميانگين  20). کمترين ميزان شکستگی دانه بادام زمينی مربوط به فاصله 3(جدول داری نشان می دهدمعنی

وم ( 25/12 طح اول و س ت که با س د) اس له داری ناختلاف معنیتر) ی ملمي 8و16درص ان می دهد، اما با فاص  12ش
  . مطابقت دارد [9]ت چينشوان و همکاراننتايج حاصل با نتايج تحقيقا .[5]داری قرار دارددر يک کلاس معنیمتر ميلی

ترين ميزان بنابراين، درصورتی که در فرايند پوست کنی بادام زمينی ترکيب بهترين راندمان پوست کنی با کم
 12د کوبنده و کوبنده در حد متر بر ثانيه و فاصله ض پنج تا هفتنظر باشد، سرعت خطی استوانه بايد  شکستگی مد

متر تنظيم شود. لازم است يادآوری شود که شکستگی دانه بادام زمينی در کليه تيمار ها به صورت دولپه شدن ميلی
پوست نشده  هایشکسته قابل استفاده هستند. دانه هایين، دانهتفاق افتاده است. بنابرااست و خرد شدن دانه به ندرت ا

ورد کيلوگرم در ساعت برآ 400ت دستگاه های ريز و نارس با مغز ناقص و فاقد ارزش هستند. ظرفيعمدتا دانه
  .[5]شد
  
  

برای مقايسه ميانگين راندمان پوست کنی و درصد شکستگی در سطوح مختلف فاصله کوبنده و ضد کوبنده  -3جدول
  .[5]دستگاه پوست کن بادام زمينی

  
  

  سته:تايج دستگاه پوست کن پن -ج
آمده است. نتايج  4نتايج واريانس اثر زمان برداشت و نوع ماشين پوست کن بر صفات اندازه گيری شده در جدول 

نشان می دهد، اثر زمان برداشت پسته در سطح احتمال يک درصد بر صفات راندمان پوست کنی، درصد  4 جدول
دار است. تيمار زمان شده کاملا معنی، درصد دانه های پوست نشده و ناقص پوست در خروجی دانه  شکستگی دانه

اثر نوع ماشين بر  دار شد.پنج درصد معنیدانه در خروجی پوست در سطح احتمال برداشت بر درصد شکستگی 
های پوست نشده، درصد ی دانه در خروجی پوست، درصد دانهدرصد شکستگی دانه در خروجی دانه، درصد شکستگ
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دار صد اثر معنیدر پنج احتمال يک درصد و تنها بر راندمان پوست کنی در سطح های ناقص پوست شده در سطحدانه

های پوست نشده و ناقص پوست شده در سطح شت و نوع ماشين بر درصد دانهبردااثر متقابل زمان را نشان می دهد. 
، درصد شکستگی دانه در خروجی دانه، درصد شکستگی دانه در خروجی احتمال يک درصد و بر راندمان پوست کنی

  .[6] دار نشان داده استدرصد تاثير معنی پنج پوست در سطح احتمال
  

  .[6]برداشت و نوع ماشين پوست کن بر تيمارهای مختلف آزمايشتجزيه واريانس اثر زمان  -4جدول

  
  
  

  نتايج دستگاه پوست کن کنجد: -د
داری در سطح ر معنیها نشان داد که دور محور پوست کن و شيب دستگاه ساخته شده اثنتيجه تجزيه واريانس داده

نشان داد که بيشترين ميانگين درصد پوست  ). مقايسه ميانگين ها5درصد بر درصد پوست کنی دارد(جدول يک احتمال
درجه  15مربوط به زاويه  درصد 6/4±45/7درصد مربوط به شيب صفر درجه و کمترين مقدار آن   5/5±57/0کنی 
ها و زاويه گام برس مارپيچی به افزايش سرعت خروج مواد در جهت حرکت دانهفزايش شيب دستگاه . ا)5(شکل است

 ±8 0/7(به طور ميانگين ل ازعمليات پوست کنیبق ن مقدار دانه های پوست کنی شدهگرفت کمک کرد. با در نظر
های صفر، هفت، و پانزده درجه به ترتيب به پوست شده در شيب های)، مقدار نهايی دانهدرصد
صفر، هفت و پانزده درجه به ترتيب به های کنی در شيب درصد بالغ گرديد. زمان پوست  59/7,66/3,73/8مقدار

ثانيه بود. در تحقيقات پيشين تاثير شيب دستگاه بررسی نشده است اما   30±271 ,25±40,259±250طور ميانگين 
 .[7] برخی زمان پوست کنی را عامل تاثير گذار بر کيفيت پوست کنی بيان کرده اند

  .[7]کنجدتجزيه واريانس درصد دانه های پوست شده  -5جدول
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 [7]های پوست شده کنجدتاثير شيب پوست کن بر درصد دانه -5شکل
  

  نتيجه گيری
طور ه پوست سبز گردو را از پوست سخت آن جدا نموده و ب نتايج نشان داد دستگاه پوست کن گردو قادر است به راحتی

نتايج دستگاه پوست  کار گرفته شود.ه در مقياس تجاری ب که طوریه مداوم با ظرفيت بالا و سرعت مناسب کار کند ب
بر راندمان  درصد 99سرعت خطی استوانه پوست کن و فاصله استوانه با شبکه ضد کوبنده با احتمال  کنی بادام نشان داد

 يکفاصله در سطح احتمال ا تنها عامل هدر حالی که روی درصد شکستگی دانهداری دارند پوست کنی تاثير معنی
دار نبوده است. پارامترهای ياد شده معنی نشان داده است. اثر متقابل اين دو عامل بر هيچ يک از دارمعنیتاثير درصد 

ترين ميزان شکستگی مد نظر درصورتی که در فرايند پوست کنی بادام زمينی ترکيب بهترين راندمان پوست کنی با کم
متر تنظيم ميلی 12کوبنده و استوانه کوبنده ر بر ثانيه و فاصله شبکه ضد مت پنج تا هفتشد سرعت خطی استوانه بايد با

  شود.
ترين راندمان پوست کنی به ماشين استوانه لاستيکی در سته بيشدست آمده برای دستگاه پوست کن په ببر اساس نتايج 

پايان تيغه ای و استوانه پيچی -یدرصد اختصاص يافت. بين اين تيمار و تيمار استوانه پيچ 90/81پايان فصل برداشت با 
کن پيوسته طراحی شده برای کنجد شان داد که پوست ننتايج پوست کن کنجد  فصل برداشت تفاوت آماری مشاهده نشد.

دور در دقيقه بدون وقفه و به طور  250درصد دانه های کنجد را در زاويه صفر درجه و سرعت  84قادر است بيش از 
ت چهار ساعت، و در زمان خيساندن دانه ها يعنی مد درصد کاهش 50ين ميزان پوست کنی با پيوسته پوست کنی کند. ا

  درصد کاهش در کل زمان پوست کنی در مقايسه با روش سنتی انجام شد.  38حدود 
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Evaluation of Peeling Methods of Nut Fruit and its effectiveness Factors 
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Abstract 

According to the increasing human population in the world, it is quite sensible that for production of human food 
needs to be followed by modern and sophisticated methods of producing a product with high quality and 
reasonable price and with maximum speed and the least damage to the environment and natural resources The 
purpose of this study was to investigate the methods of peeling of walnut, peanut, pistachio and sesame. Walnuts 
are high-yielding orchards and in recent years, traditional methods of peeling  Not proportional to the large 
volume of walnuts produced, so the use of suitable machines is recommended. Peanut is another type of oilseed 
that has been used in Iran since ancient times and is expanding. Different types of almond peelers are based on 
different crushers including stone, rubber tire and wood shavers. Pistachio is one of the most important non-oil 
exports and the most popular pistachio peeler include: Screw like cylindrical, screw like blade like cylindrical 
and rubber cylindrical . Research has shown that the highest pistachio peeling efficiency is related to the rubber 
cylindrical machine. Also, for sesame, peeling is important step, the slope of the machine and the RPM shaft are 
the main factors of the sesame peeling machine. 

Key words: Peanuts, peeler, pistachios, sesame, walnuts 
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